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인터페이스 알아보기
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Plot Area

여기 이 지역에서는 현재 실행 되어지거나 저장된 측정 데이터가 보여지는
곳입니다.

스마트6에서와 마찬가지로 창의 왼쪽 상단에 위치한
여기를 클릭하시면 측정 타입을 선택 하실 수 있습니다.

스마트6에서와 같이 창의 X, Y 축을 클릭하시면 줌이 된 상태라면
원래의 상태로 돌아 올 것입니다.
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Plot Area – Click & Drag

스마트7에서는 RTA 또는 트랜스퍼 펑션 모드에서

마우스를 이용해서 좀더 적극적인 사용이 가능해 졌습니다.

스크린상에서 마우스로 조정이 가능합니다.

다양한 트레시홀드(Spectrograph, Coherence Blanking) 값을
조정할 수 도 있으며, 그때그때 수정할 수도 있습니다.

New
 in v

7!
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Cursor Readout

이전의 버전과 마찬가지로, 여기에서 커서(Cursor)위치의 정보를 보여줍니다
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Data Storage(저장)

스마트7에서는 쉽고 빠르게 데이터를 저장하고, RTA 또는 트랜스퍼 펑션에서
데이터(.ref)를 불러 올 수 있는 2가지 방법이 있습니다.

캡쳐를 하기 위해서 일반적인 단축키인 스페이바를 이용하거나 캡쳐 버턴을
누르시면 됩니다.

기본적인 .ref 포멧으로 저장된 어떠한 (옛날버젼도 가능)  데이터도 불러 올수
있습니다.
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SPL Readout Area

설치된 인풋 장치의 어떠한 채널이라도 선택 할 수 있습니다.

Full-scale, 교정된 SPL 또는 Leq중 선택해서 읽어낼 수 있습니다.

SPL을 읽기 위해 웨이팅이나 시간 세팅을 선택 할수 있습니다
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Measurement View Control

이전 버전과 마찬가지로, 
측정 보기 버턴에서는 측정된 데이터를 어떤 타입으로 볼 것인지, 

그리고 창을 몇 개로 해서 볼 것인지
선택 할 수 있습니다.  
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Measurement View Control

Spect 버턴을 누르면 초기화된 스펙트럼 모드로 안내 할
것입니다.

하나의 창이 선탠된 상태

RTA 데이터를 보여 줄 것 입니다.

이창은 아마 스마트 프로그램 시작할 때의 모습과 동일
할 것 입니다.
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Measurement View Control

두 개의 창으로 보기 버턴입니다.
이 번턴을 누르면 한 개의 창이 두 개의 창으로 변환이 됩니다.

.

“Spect”모드에서 이 버턴을 누르면
RTA

over

SpectroGraph

이런 형태로 표현이 됩니다
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Measurement View Control

2개 창보기 버턴이 눌러진 상태로 “Transfer” 버턴을 누르면 초기 트랜스퍼
펑션 모드로 나 타날 것입니다.

위의 창은 트랜스퍼 펑션의 위상보기 모드이며,

아래창은 트랜스퍼 펑션의 크기를 보여줍니다.
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Measurement View Control

응답 측정중에 “LiveIR” 버턴을 누르면 Live 임펄스 응답 창이 열립니다. 
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Measurement View Control

“Impulse” 버턴은 임펄스 응답 모드로 안내할 것 입니다.

“Real Time”버턴은 임펄스 응답 모드에서 실시간 모드로 안내할 것 입니다.

이러한 변환은 모드 메뉴에서도 실행 가능합니다.
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Signal Generator

여기 이 부분은 스마트의 시그널 제너레이터를 조정하는 부분입니다.

이 버턴을 누르면 제너레이터의 ON/OFF를 조정할 수 있습니다,

여기 레벨이 표시된 부분을 누르시면 시그널 제너레이트를 조정할 수 있는 창이

뜹니다.
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Measurement Controls

여기 이 부분은 측정함에 있어 선택 및 조정을 할 수 잇는 지역입니다.

측정 모드가 스펙트럼이냐 아니면 트랜스퍼 펑션이냐에
따라 다양한 형태로 나타날 것입니다.
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Measurement Controls
맨위의 라벨은 버턴과 같이 이것을 누르면 옵션 창이 뜨고

조정이 가능하게 됩니다.

측정을 위한 전반적인 조정이 가능합니다

측정 그룹 선택

그룹 명령

각각의 명령:

Hide/Show
Run 

Sig Level
Delay

Delay Find
Track on/off
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